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WÜRTH Industria España

CPS®ORSYmat 3.0
El CPS®ORSYmat 3.0 es un sistema automático de distribución de consumibles:

• Control integral de costes de sus piezas-C 
• Servicio transparente: capacidad de realizar análisis y controlar el consumo
• Reaprovisionamiento automático sin rupturas mediante transmisión de datos
• Seguridad en el suministro mediante la disponibilidad de artículos 24 horas al día con reconocimiento 

del usuario
• Ahorros en costes derivados del control y aprovisionamiento
• Sistema modular adaptable a todo tipo de productos
• Posibilidad de agrupar pedidos, albaranes y facturas

Este innovador sistema de envío de pedidos automático comunica directamente con nuestro sistema de gestión de 
stocks y permite una gestión de inventario a tiempo real y  la reposición de consumibles, herramientas y otros grupos 
de productos.



          
    

El CPS®ORSYmat 3.0 es más que un distribuidor de consumi-
bles, nos ofrece numerosas funciones adicionales:

• Optimización de stocks
• Posibilidad de gestionar hasta 1.000 compartimientos
• Herramienta de gestión de costes
• Principio del “First in - First out”
• Reducción de errores derivados de pedidos
• Definición personalizada de los compartimientos
• Instalación fácil compuesta de un módulo base al que se 

pueden conectar extensiones. 

¿Desea más información?                                                                                                 
Estamos a su disposición para asesorarle.

Puede dirigirse a su responsable de zona o contactar con 
nosotros mediante la siguiente dirección email: 
industria@wurth-industria.es

• 

Principio de funcionamiento:

    1. Iniciar sesión por usuario

    2. Selección del producto en 
        pantalla    

 

    

    3. Retirada del producto 
        seleccionado  
    
    4. Transmisión de datos para   
        Reposición automática
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